Утвержден

                                                                                                   Приказом генерального директора

ОАО «Энергоснабжающее предприятие»

                                                                                                               №2/08-2018 от 01.08.2018г.

Регламент проведения технической комиссии по определению возможности подключения  тепловой нагрузки заявителя в определенной точке тепловой сети 

к системе теплоснабжения ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 
Техническая возможность подключения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.
Возможность подключения тепловой нагрузки Заявителя  в определенной точке тепловой сети к системе теплоснабжения ОАО «Энергоснабжающее предприятие»  определяется на основании гидравлического расчета, выполняемого в программно-расчетном комплекcе ZuluThermo.  Гидравлический расчет производится  с учетом присоединяемой тепловой нагрузки Заявителя и существующих расчетных тепловых нагрузок, присоединенных  к системе теплоснабжения  на момент обращения с учетом тепловых нагрузок, в отношении которых были ранее выданы технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и по которым обязательства ОАО «ЭСП» не прекратились.
Процедура по определению технической возможности подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения ОАО «ЭСП» включает в себя следующие этапы:

1. Заявитель подает заявку на подключение к тепловым сетям с указанием  присоединяемой тепловой нагрузки: максимальной часовой нагрузки на отопление и вентиляцию, максимальной и среднечасовой нагрузки на горячее водоснабжение,  К заявке прилагается  ситуационный план местности. 
2. ОАО «Энергоснабжающее предприятие» определяет возможную точку присоединения к тепловым сетям  в непосредственной близости к  подключаемому объекту капитального строительства. 
3. С учетом присоединяемой тепловой нагрузки Заявителя  в конкретной точке тепловой сети  ОАО «Энергоснабжающее предприятие» выполняет  гидравлический расчет  в программно-расчетном комплекcе ZuluThermo.   По результатам гидравлического расчета  определяется  наличие возможности (или ее отсутствие) присоединения тепловой нагрузки в конкретной точке тепловой сети.
4. При наличии технической возможности  подключения тепловой нагрузки ОАО «Энергоснабжающее предприятие» направляет в адрес Заявителя  технические условия присоединение к системе теплоснабжения.
В случае отсутствия технической возможности  подключения тепловой нагрузки  в конкретной точке тепловой сети в адрес Заявителя выдается  письменное заключение об отсутствии  технической возможности  подключения тепловой нагрузки  в конкретной точке тепловой сети. 
В течение 14 дней со дня получения запроса о предоставлении технических условий ОАО №ЭСП» предоставляет технические условия либо мотивированный отказ в выдаче указанных технических условий при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения.

Ответственный представитель ОАО «Энергоснабжающее предприятие» по выполнению гидравлического расчета  работы тепловых сетей начальник  ПТО  - Кочетова Татьяна Стальевна тел 69-73-23.

