Утвержден

                                                                                                   Приказом генерального директора

ОАО «Энергоснабжающее предприятие»

                                                                                                               №2/08-2018 от 01.08.2018г.

Регламент подготовки Акта о готовности

внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства для подключения к системе теплоснабжения 
ОАО «Энергоснабжающее предприятие»
В  соответствии с Правилами  подключения (технологического присоединения)к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения,  утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.07.2018г. №787 при исполнении договора о подключении к системе теплоснабжения ОАО «Энергоснабжающее предприятие» обязано: 
         -  проверить выполнение Заявителем условий подключения;

         - осмотреть  и опломбировать приборы учета тепловой энергии и теплоносителя, краны и задвижки на их обводах с составлением акта осмотра

        -  осуществить действия по подключению к сети инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта (если эта обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на ОАО «ЭСП»);

        - после получения от Заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования к подаче тепловой энергии и теплоносителя составить в двух экземплярах Акт о готовности (в том числе, при необходимости, с использованием ЭЦП), который направляется на электронный адрес Заявителя.

        Заявитель обязан:

        - выполнить условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению;

        - представить в ОАО «ЭСП» утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений 

       - направить уведомление о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя по факсу 69-73-10 или на электронный адрес предприятия www.energopenza.ru»;
        - в согласованное сторонами время  обеспечить возможность доступа представителю ОАО «Энергоснабжающее предприятие» для проверки выполнения условий подключения и опломбирования приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя.
        - после  получения  Акта о готовности, подписанного  представителем ОАО «Энергоснабжающее предприятие», в свою очередь подписать  Акт и 1 экземпляр направить  обратно в адрес   ОАО «Энергоснабжающее предприятие». 
Ответственный представитель ОАО «Энергоснабжающее предприятие» для проверки выполнения условий подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения и подписания Акта о готовности: инженер-теплотехник ПТО Корж Дмитрий Борисович, 

тел. 69-73-23.

Ответственный представитель ОАО «Энергоснабжающее предприятие» для проведения осмотра и пломбирования узла учета тепловой энергии и теплоносителя начальник участка электроснабжения – зам гл. инженера  Цимбалист Дмитрий Владимирович, тел. 69-73-27.
Акт
   о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования
     подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя
    ОАО «Энергоснабжающее предприятие», именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице инженера __________.,   действующего на основании должностной инструкции с одной стороны  и  ______________, именуемое в дальнейшем заявителем, в лице _______________________________, действующего на основании ________________

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили   настоящий акт о нижеследующем:

     1. Подключаемый объект: ____________________________________, расположенный _______________________________ на земельном участке с кадастровым номером ____________________.

     2. В соответствии с заключенным сторонами договором о подключении  к системе теплоснабжения № ____________________________заявителем осуществлены следующие  мероприятия по подготовке объекта к   подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения:

- выполнены условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению;

 - представлена в ОАО «ЭСП» проектная документация (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения;

 - предоставлен доступ представителю ОАО «Энергоснабжающее предприятие» для проверки выполнения условий подключения и опломбирования приборов узла учета; 

 - опломбированы  приборы учета тепловой энергии и теплоносителя, составлен акт допуска приборов учета в эксплуатацию.      

Работы выполнены по проектам: ________________________________________________

____________________________________________________________________________ .

     3. Характеристика внутриплощадочных сетей:

Теплоноситель _________0С.

3.1 Диаметр труб: подающей - ____ мм, обратной -____ мм; 

тип канала  – ____________________________.

3.2  Материалы и толщина изоляции труб: подающей - ____________ толщиной   ___мм,  обратной –  ________________, толщиной ___ мм.

материалы изоляции труб: ____________________.
протяженность трассы - ____ м,  в том числе подземной – ______ м.

. Класс энергетической эффективности подключаемого объекта   - ___________.

 Наличие резервных источников тепловой энергии - _____________.

 Наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией  -  ____________.

     4. Характеристика    оборудования    теплового пункта   и     систем

теплопотребления:

 вид присоединения системы отопления: _______________________________________.

тип отопительной системы:  ________________________________________________.       количество стояков  -  _______.

     тип и поверхность нагрева отопительных приборов  – ___________________________.

     схема включения системы горячего водоснабжения – ____________________________.

I ступень  – ________________________________.

2 ступень  – ________________________________.

     5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

	N

п/п
	Наименование
	Место установки
	Тип
	Диаметр
	Количество

	
	
	
	
	
	


   Место установки пломб  -  на  преобразователях расхода, температуры,  тепловычислителе. 

     6. Проектные данные присоединяемых установок
	Номер здания
	Кубатура здания, куб. м
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час

	
	
	отопление
	вентиляция
	горячее водоснабжение
	технологические нужды
	всего

	
	
	
	
	
	
	


     7. Наличие документации: ____________________________________________.

     8. Прочие сведении  ___________.

     9. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи
           Исполнитель                                                                                          Заявитель                                                                                                          
Дата подписания "____"______________2018г.
